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Prima di eseguire la Stampa del Registro occorre effettuare, sulla postazione di lavoro, le seguenti operazioni:

Da WINDOWS

· Utilizzando una stampante LASER occorre semplicemente verificare che esista il driver delle stampante sulla quale effettuare la stampa.

· Utilizzando una stampante ad AGHI occorre creare una stampante dedicata con le seguenti caratteristiche:

· Driver: Generica / solo testo

· Proprietà – Foglio: impostare PERSONALIZZATA, cliccando sull’icona viene proposta la seguente videata:
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che dovrà essere così configurata:

larghezza = 1500

altezza     = 1200  ( se i fogli utilizzati sono lunghi 12’ cioè  72 righe )


              = 1100  ( se i fogli utilizzati sono lunghi 11’ cioè  66 righe ) 

selezionare come unità POLLICI

Dopo aver confermato la videata ritorna a quella precedente dove verificare che il campo:

ALIMENTAZIONE = modulo continuo con interruzione di pagina

Impostare come stampante PREDEFINITA

Da INTERNET EXPLORER

Accedere in Internet e selezionare il Menù File e successivamente Imposta Pagina ed eseguire i seguenti controlli:

· Se si utilizza una stampante LASER:
· Nella sezione intestata Foglio – Dimensione indicare A4
· Nella sezione intestata Orientamento ci deve essere Verticale
· I campi Intestazione e Piè di Pagina devono essere VUOTI
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· Se si utilizza una stampante ad AGHI:
· Selezionare il pulsante Stampante…  e selezionare la stampante Generica solo testo creata precedentemente in Windows
· Nella sezione intestata Foglio – Dimensione indicare Formato definito dall’utente
· Nella sezione intestata Foglio – Origine indicare Modulo continuo con int.
· Nella sezione intestata Orientamento ci deve essere Verticale
· I campi Intestazione e Piè di Pagina devono essere VUOTI
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Risoluzioni Problemi

Se dopo aver effettuato la stampa di prova del Registro questa risultasse non centrata sul foglio si dovrà procedere modificando i margini interessati ( sinistro, destro, superiore e inferiore) nella relativa casella. Si può provare impostando tutti i margini a 0.













